
Motor startet nicht

(Motormechanik i.O.)

Dreht Starter 
ausreichend

Schnell?

Gezielte
Fehlerbeseitigung

Motorstartrelevanter 
Fehler gespeichert?
evtl. Wegfahrsperre?

Dreht elektrische 
Kraftstoffpumpe 
beim Starten?

Batteriespannung
beim Starten > 

10,5V

Liegt > 10,5V an 
elektrische 

Kraftstoffpumpe an?
Masseleitung i.O.?

Liegt Masse an Kl. 
85 am Relais an?

Schaltet 
Kraftstoffpumpen-

Relais durch?

Elektrische 
Kraftstoffpumpe 

austauschen

Zuleitung instand 
setzen

Liegt > 10,5 V an 
Kl.30 Relais?

Liegt > 10,5 V an 
Kl.86 Relais?

Signal 
Drehzahlgeber i.O. 

an entspr. Pin ECU?

Spannungs- und 
Masseversorgung 

ECU i.O.?

Kraftstoffpumpen-
Relais austauschen

Zuleitung instand 
setzen

Drehzahlsignal 
direkt an 

Drehzahlgeber?

Spannungs- und 
Masseversorgung 

Hallgeber i.O?

Zuleitung instand 
setzen

Steuergerät 
austauschen

nein

nein

nein

nein

ja

nein

Induktionsgeber 
austauschen

Hallgeber instand 
setzen

ja

ja

ja

ja

jaja

nein

jaja

ja

nein

ja

ja

nein

F
alls elektrische. K

raftstoffpum
pe Z

ündung ein kurz anläuft

Zündfunke 
vorhanden?

ja

> 10,5V an 
Einspritzventil?

Ansteuersignal an 
entspr. Pin ECU?

Ansteuersignal an 
Zündspule 

vorhanden?

ja

Zuleitung instand 
setzen

(Sicherung!)

Massesignal von 
ECU an 

Einspritzventil prüfen

nein

Signal NTC2 
plausibel?

(Messwerteblock)

Spannungs- und 
Masseversorgung 

ECU i.O.?

Steuergerät 
austauschen

nein

ja

Zuleitung instand 
setzen

nein

ja

nein

nein

>10,5V an Kl. 15 
Zündspule?

Zuleitung instand 
setzen (Sicherung!)

Zündspule ersetzen

Zuleitung instand 
setzen

ja

ja

ja

nein

ja

Steuergerät 
austauschen

nein

Batterie laden

nein

B+ an Kl. 50 beim 
Starten?

B+ an Kl.30
(Spannungsfall 

<0,5V)

Masseversorgung 
Motor einwandfrei?

Schaltet 
Zündschloss Kl. 50 

durch?

Batterietest 
durchführen

Generatortest u./o. 
Ruhestromprüfung

Batterie 
austauschen

ja ja

falls i.O.

falls n.i.O.

> 9V an kl. 45 
Starter 

(Feldwicklung)

Zuleitung instand 
setzen

Zündschloss 
ersetzen

janein

Startermotor 
austauschen

Magnetschalter 
ersetzen

jaja

ja

nein

Zuleitung instand 
setzen

nein

Liegt Masse an 
entspr. Pin ECU an?

nein

nein

ja

nein nein

nein

Zuleitung instand 
setzen (Sicherung)

nein

ja

Liegt > 10,5 V an 
Kl.87 Relais?

Zuleitung 
Kraftstoffpumpe 
instand setzen 

ja

nein

Handelt es sich um 
einen Hallgeber?

nein

nein


